
 AX UHD 1500 4K BOX

Logistikdaten

Technische Spezifikation

- Automatischer Suchlauf/Blindscan, Vorinstallierte Deutsche Senderliste

- Programm Manager - TV Programme erstellen

- Programm Nummer editieren und sortieren

- 7 Tage EPG (Electronischer Programm Führer)

- Multilanguage OSD (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, etc.) 

- 6000 TV und Radio Speicherplätze 

- 32 Favoriten Gruppen  - Auflösung bis zu 2160p UHD

- Bildformate: 16:9 / 4:3 Letter Box / 4:3 Pan Scan

- 7 Tage EPG (Electronischer Programm Führer)

- ANDROID v 6.01

- PVR Funktion  

- 8 Programmierbare Timer  

- Automatischer Stan-by Modus nach 3 Stunden 
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Hardware Spezifikation

Frequenz Bereich

Demodulation

Bedinknöpfe

CPU

Variable Aspekt Ratio

Anschlüsse

Flash Speicher

Strom Verbrauch

DVB-S / DVB-S2 H.265/UHD

950 MHz - 2150 MHz 

1.0; 1.1; 1.2

QPSK, 8PSK

    

-

Quad Core Cortex-A53 1,5GHz

4:3, 16:9 

IEC F-Anschluss In für DVB-S/S2

8 GB

1 GB DDR3

 AX UHD 1500 4K BOX

Tuner

Display Mode 480i, 720p, 1080i, 1080p FullHD, 2160p UHD (4K)

DiSEqC

Video Dekodierung MPEG2 / MPEG4 H.264 / AVC, H.265 / HEVC 4K HDR 60fps UHD

Display Anzeige 4 Stelliges LED Display

S-DRAM/ Arbeitsspeicher

HDMI 2.0

Rj45 - Ethernet

Micro SD Kartenleser

2x USB 2.0

CA Karten Leser (Conax Verschlüsselung)

Power Suplay AC/DC 12V 1,5A

Max: 18W

Stan-by < 0,5W



 
Verpackungseinheit: 1 stk. 

Produkt Abmessung: 163x44x88 mm 

Produkt Gewicht NETTO: 0.48 kg 

Verpackungsabmessung: 189x119x70mm 

Verpackung Gewicht BRUTTO: 0.55 kg 

Masterkarton VE:  12

Masterkarton Abmessung:  440x205x256mm

Masterkarton Gewicht: 6,8kg

VE pro EURO Palette: NA

Masterkarton auf EURO Palette: NA

Höhe der EURO Palette: 1,80m

Zolltarifnummer: 8543709099

Logistikdaten

Video decoder Audio decoder Dolby Digital/ Dolby Digital + Photo decoder

- avi, mpg, dat, vob, ts, mov, mp4, mkv, m2ts, wmv - Mp3, PCM (.wav), OGG, AAC (mp4), AAC, FLAC - jpg, bmp, gif
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