
Modell SNIPE 4

Image

Satelliten-Eingangsfrequenz 10.7 ~ 12.75 GHz

Polarisation Vertikal & horizontal 

Antennengewinn 33.7 dBi @ 12.7 GHz

Größe (L x B x H) 515 X 355 X 201 mm

Gewicht 10.3 kg

Min EIRP 50 dBW

Eckbereich  (EL / AZ / SK) 15° ~ 90° / 360° / -45° ~ +45°

Satellitenvermittlungssystem DiSEqC 1.0 / 1.1

Satellitensuchzeit 180 Sekunden (Durchschnitt) 

LNB Ausgabe 1 / 2 Ausgabe  (optional)

LNB Ausgangsfrequenz 950 ~ 2,150 MHz

LNB L.O. Frequenz 9.75 / 10.6 GHz

    Betriebstemperatur -30°C ~ +60°C

Eingangsspannung DC 12 V

Energieverbrauch 30 W (bei der Suche)
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Main unit

Remote control Mobile App

PI BOX
Power input, Ignition

STB TV

SNIPE4 ist eine neue Generation von
automatische flache Satelliten-Campingantenne mit

TBluetooth-Fernbedienung 
· Alles ferngesteuert 
· OLED-Bildschirm zur Überprüfung des Antennenstatus 

App
· Firmware Update 
· Alle Antennen
· Fehler Selbstdiagnose 
· Zustand der Einheit IOS

· Leicht zu findender Zielsatellit (GPS-Positionsfreigabe) 

Eine Kabellösung 
· HF-Kabel für einfache Installation und keine Steuerung 

Verbesserte Bassband 
· Neue Antenne mit verbessertem Low-Band für besseren Empfang 

Schaltplan 
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